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	专业技术成果完成与获奖情况
	获奖年月
	奖项名称及等级
	本人排名
	备注

	
	
	
	
	

	概述从事相关专业工作以来的业绩成果

（若项目较多，请修改电子表格，增加项目）

	序号
	起止年月
	项目名称及完成情况
	规模（面积/层高/投资或造价金额/结构等）
	立项单位
	担任角色（独立/主持/主要参加/参与）


	1
	2010.07～2011.03
	向家坝～上海±800千伏特高压直流输电示范工程（嘉兴至上海段）
	总投资

55.6亿元
	国家电网

华东电力公司
	参与

	2
	2011.05～2011.12
	新建上海至杭州铁路客运专线配套附属工程
	总投资

11.5亿元
	沪杭铁路客运专线股份有限公司
	参与

	3
	2012.04～2014.12
	上海世博会地区B02、B03地块地下空间工程
	总投资

85.0亿元
	上海世博发展（集团）有限公司
	主要参与者

	4
	2013.08～2015.10
	上海市大型居住社区周康航拓展基地
	总投资

200.0亿元
	上海建工汇福置业发展有限公司
	主持

	5
	2014.02～2015.01
	上海市轨道交通十七号线工程5标段
	总投资

55.3亿元
	上海轨道交通十七号线发展有限公司
	主要参与者

	6
	2015.03～2015.09
	上海轨道交通10号线二期工程
	总投资

59.4亿元
	上海轨道交通十号线发展有限公司
	独立

	7
	2015.11～2017.04
	上海浦东国际机场第五跑道项目二级排水扩建工程
	总投资

30.2亿元
	上海机场（集团）有限公司
	独立

	8
	2015.10～2019.07
	青松水利控制片西大盈等五座泵闸（站）工程
	总投资

27.5亿元
	上海市江海水利资产管理公司
	独立
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	详述项目中本人解决关键性技术难题的情况

	（不少于1500、若本页不够，请修改电子表格，增加内容）

	项目名称：向家坝～上海±800千伏特高压直流输电示范工程
技术难题：灌注桩静载荷试验（做水平、抗压、抗拔试验且为同一根桩）

解决详述：

此高压输电线路采用架空输电线路方式，即采用输电铁塔将导线和地线悬挂在空中，使导线和导线之间、导线和地线之间、导线和铁塔之间、导线和地面障碍物之间保持一定的安全距离，完成输电任务。铁塔作为输电线路重要的组成部分，决定着整个线路及沿线人和物的安全，故铁塔设计高度一般在30m左右，差不多有10层楼高。这么高的铁塔自身有很大的重量，大风等恶劣天气，还要确保铁塔平稳，在线路转弯处铁塔还要承受水平向荷载，施工方在铁塔四个脚下打了36根钻孔灌注桩，每个脚下8根。根据设计要求对其中3根桩做抗拔、抗压、水平荷载试验，通过翻阅相关书籍及规范，又请教了专家老师，选择了恰当的试验方法和顺序，在同一根桩上先做抗压试验，再做抗拔试验，最后才做水平荷载试验，通过数据处理及分析，最终得出了真实有效的结论。

项目名称：新建上海至杭州铁路客运专线配套附属工程

技术难题：大直径灌注桩成孔质量检测（钻孔垂直度精准测量）

解决详述：

此附属工程以通讯信号杆塔为主，杆塔基础采用单根大直径钻孔灌注桩形式，灌注桩直径达2.0m，钻孔深度达20～30m。对于这么大直径的钻孔灌注桩，平时检测过程中很少遇到，怎么做好成孔质量检测工作，成为了当时的一大难题，特别是钻孔垂直度精准测量更是难上加难，当时单位配备的成孔检测仪为接触式仪器组合，接触式仪器组合测量钻孔垂直度精度是非常低的，非接触式检测方法即超声波法最为适用，在这种情形之下，我和同事果断决策，确定接触式仪器组合通过优化检测步骤，合理选择扶正器外径，将仪器靠近孔壁进行分段测量的方法同样能够精准测量钻孔垂直度，并且在桩径垂直的四个方向上（即0°、90°、180°、270°），分别测量4次，最终得出了结论，并且我们邀请了兄弟单位采用非接触式检测方法即超声波法进行了比对，比对结果完全一致。

项目名称：上海世博会地区B02、B03地块地下空间工程

技术难题：深基坑开挖后立柱桩的低应变检测（立柱桩桩径非等截面）

解决详述：

本工程的基坑开挖深度一般都在地面以下30m左右，这样的基坑在上海地区也不常见，软土地基上开挖如此深的基坑，本身面临很多技术难题，作为工程质量检测的主要参与者，也同样面临复杂的技术问题，在完整性验收检测时，发现本工程立柱桩桩径竖直向非等截面，一个均质的弹性杆件，如果横截面有变化，变截面处会有阻抗的变化，应力波通过变截面会产生反射波和入****************************************** 

	项目名称：青松水利控制片西大盈等五座泵闸（站）工程

技术难题：PHC管桩时间节点前后完整性的差异（节点：静载荷抗压试验）

解决详述：

在此项目的附属管理房基础施工中，施工单位按照设计要求施工了近百套PHC管桩，经过28天的休止期，准备开始对3根试桩进行竖向静载荷抗压试验，试验前对试桩做了低应变动测，初步判断其中一根桩接桩处明显缺陷，作为项目负责人首先想到的是用其他方法再次验证，PHC管桩是空心桩，空心部分可作为孔内摄像的通道，于是我们运用孔内摄像法做了验证，孔内摄像非常直观的反映了接桩处的明显缺陷，焊接不成功不牢固。经现场设计交底会议，明显缺陷的这根试桩继续做竖向静载荷抗压试验，试验结果表明承载力满足设计要求，试验结束后再次做低应变动测，接桩处缺陷反射波已不明显，为了保证工程质量，我方建议做了灌芯处理，处理后第三次做低应变动测，接桩处缺陷反射波已经很弱，最终完整性类别判为Ⅱ类，设计方决定此试桩作为工程桩利用。



	所在单位材料审核意见.


	公章：

审核人签名：                                年    月    日
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